
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

Hefkolommen  

Er is altijd een oplossing! 
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Wij doen nog aan ouderwetse service! 
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Hefkolommen 

Zo stelt u uw hefkolommensysteem samen! 

Handleiding voor elektrische hefkolommen 

1. Kies een hefkolom die overeenkomt met uw eisen voor wat betreft: 

 - toepassing  

-  afmetingen  

-  verstelbereik (slaglengte)  

2. Kies de uitvoering, afhankelijk van gewenste afmeting en benodigd hefver-

mogen  

3. kies de hefsnelheid en eventuele accessoires 
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Hefkolommen 
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Hefkolommen LP 192 

Hefkolom LP 192 elektrische vanaf 2000 N  

De hefkolom LP 192 is een elektrisch zeer stabiele, stille en onderhoudsvrije hefkolom. De hefkolom is ontworpen om eenvoudig de 

werkhoogte aan te passen van o.a. tafels en werkstations, etc. Het telescopische mechanisme is gemaakt van blank geanodiseerd 

aluminium en is volledig recyclebaar. De LP192 heeft een zeer goed hefvermogen, is stabiel en koppel resistent. De grote glijlagers 

geven maximale stabiliteit. De buitenste telescopische buis is uitgerust met dubbele moer sleuven op beide lange zijden, bestemd 

voor het monteren van apparatuur en accessoires. De kolommen moeten worden voorzien van actuatoren. Beschikbare accessoires 

zijn bodemplaat, onderstel en controller beugels (zie toebehoren voor elektrische kolommen). Er is een breed scala van                           

standaardmodellen beschikbaar, maar de uitvoeringen kunnen ook aangepast worden aan uw specifieke wensen. 

 

Technische gegevens:  

• maximaal buigende koppel: 1000 N statische op volledige hoogte, 750 N dynamisch. 

• gebruiksfactor 15% maar maximaal 2 minuten continu per 20 minuten. 

• meer dan 10.000 operationele cycli. 

• tolerantie ± 4 mm verticaal. 

• OPMERKING! Moet worden gemonteerd met de binnen kolom naar boven. 

• kabeluitgang op de binnen kolom, lange zijde. 

• verbinding 8-pin DIN connector, kabellengte 1,8 m.                                                                                                                                             • 

• spanning controller 230V.  

Art.nr.:    130153000  130153018  130153026 

basishoogte    422 mm  472 mm  522 mm      
slaglengte    250 mm  300 mm  350 mm 
hefkracht    2000 N  2000 N  2000 N          
hefsnelheid    25 mm/sec.  25 mm/sec.  25 mm/sec. 

Technische gegevens  

Art.nr.:    130154008  130154016  130154107 

basishoogte    572 mm  622 mm  672 mm      
slaglengte    400 mm  450 mm  500 mm 
hefkracht    2000 N  2000 N  2000 N          
hefsnelheid    25 mm/sec.  25 mm/sec.  25 mm/sec. 

Technische gegevens 
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Hefkolommen LP 192 

Hefkolom LP 192 elektrische vanaf 3000 N  

De hefkolom LP 192 is een elektrisch zeer stabiele, stille en onderhoudsvrije hefkolom. De hefkolom is ontworpen om eenvoudig de 

werkhoogte aan te passen van o.a. tafels en werkstations, etc. Het telescopische mechanisme is gemaakt van blank geanodiseerd 

aluminium en is volledig recyclebaar. De LP192 heeft een zeer goed hefvermogen, is stabiel en koppel resistent. De grote glijlagers 

geven maximale stabiliteit. De buitenste telescopische buis is uitgerust met dubbele moer sleuven op beide lange zijden, bestemd 

voor het monteren van apparatuur en accessoires. De kolommen moeten worden voorzien van actuatoren. Beschikbare accessoires 

zijn bodemplaat, onderstel en controller beugels (zie toebehoren voor elektrische kolommen). Er is een breed scala 

van                         standaardmodellen beschikbaar, maar de uitvoeringen kunnen ook aangepast worden aan uw spe-

cifieke wensen. 

 

Technische gegevens:  

• maximaal buigende koppel: 1000 N statische op volledige hoogte, 750 N dynamisch. 
• gebruiksfactor 15% maar maximaal 2 minuten continu per 20 minuten. 
• meer dan 10.000 operationele cycli. 
• tolerantie ± 4 mm verticaal. 
• OPMERKING! Moet worden gemonteerd met de binnen kolom naar boven. 
• kabeluitgang op de binnen kolom, lange zijde. 
• verbinding 8-pin DIN connector, kabellengte 1,8 m.                                                                                                                  
• spanning controller 230V. 

Art.nr.:    130154115  130154123  130154131 

basishoogte    422 mm  472 mm  522 mm      
slaglengte    250 mm  300 mm  350 mm 
hefkracht    3000 N  3000 N  3000 N          
hefsnelheid    14 mm/sec.  14 mm/sec.  14 mm/sec. 

Technische gegevens  

Art.nr.:    130154149  130154214  130154305 

basishoogte    572 mm  622 mm  672 mm      
slaglengte    400 mm  450 mm  500 mm 
hefkracht    3000 N  3000 N  3000 N          
hefsnelheid    14 mm/sec.  14 mm/sec.  14 mm/sec. 

Technische gegevens  
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Hefkolommen LP 175 

Hefkolom LP 175 elektrische vanaf 1250 N  

De hefkolom LP 175 is een elektrisch zeer stabiele, stille en onderhoudsvrije hefkolom.  De hefkolom is ontworpen om eenvoudig de 

werkhoogte aan te passen van o.a. tafels en werkstations, etc. Het telescopische mechanisme is gemaakt van blank geanodiseerd 

aluminium en is volledig recyclebaar. De LP 175 heeft een zeer goed hefvermogen, is stabiel en koppel resistent. De grote glijlagers 

geven maximale stabiliteit. De grote glijlagers geven maximale stabiliteit. De kolommen moeten worden voorzien van actuatoren. 

Beschikbare accessoires zijn woord voet, onderstel en controller beugels (zie toebehoren voor elektrische kolommen). Er is een 

breed scala van standaardmodellen beschikbaar, maar de uitvoeringen kunnen ook aangepast worden aan uw 

specifieke wensen.  

Technische gegevens:  

• maximaal buigende koppel: 700 N statische op volledige hoogte, 450 N dynamisch. 
• gebruiksfactor 15% maar maximaal 2 minuten continu per 20 minuten. 
• meer dan 10.000 operationele cycli. 
• tolerantie ± 4 mm verticaal. 
• OPMERKING! Moet worden gemonteerd met de binnen kolom naar boven. 
• kabeluitgang op de binnen kolom, lange zijde. 
• verbinding 8-pin DIN connector, kabellengte 1,8 m.                                                                                                                                             
• spanning controller 230V. 

Art.nr.:    185180106  185180205  185180304 

basishoogte    422 mm  472 mm  522 mm      
slaglengte    250 mm  300 mm  350 mm 
hefkracht    1250 N  1250 N  1250 N          
hefsnelheid    25 mm/sec.  25 mm/sec.  25 mm/sec. 

Technische gegevens  

Art.nr.:    185180403  185180502  185180601 

basishoogte    572 mm  622 mm  672 mm      
slaglengte    400 mm  450 mm  500 mm 
hefkracht    1250 N  1250 N  1250 N          
hefsnelheid    25 mm/sec.  25 mm/sec.  25 mm/sec. 

Technische gegevens  
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Hefkolommen LP 221-3D 

Hefkolom LP 221-3D elektrische vanaf 1500 N  

De hefkolom LP 221-3D is een elektrisch zeer stabiele, stille en onderhoudsvrije hefkolom. De hefkolom is ontworpen om eenvou-

dig de werkhoogte aan te passen van o.a. tafels en werkstations, etc. Het telescopische mechanisme is gemaakt van blank geanodi-

seerd aluminium en is volledig recyclebaar. De LP 221-3D heeft een zeer goed hefvermogen, is stabiel en koppel resistent. De grote 

glijlagers geven maximale stabiliteit. Het telescopische mechanisme is 3-delige en geeft verbeterde slaglengte met de hulp van een 

gepatenteerde kettingoverbrenging met één motor. De kolommen moeten worden voorzien van actuatoren. Beschikbare              

accessoires zijn bodemplaat, onderstel en controller beugels (zie toebehoren voor elektrische kolommen). Er is een 

breed scala van standaardmodellen beschikbaar, maar de uitvoeringen kunnen ook aangepast worden aan uw  

specifieke wensen. 

Technische gegevens:  

• maximaal buigende koppel: 800 N statische op volledige hoogte, 600 N dynamisch. 
• gebruiksfactor 15% maar maximaal 2 minuten continu per 20 minuten. (minimaal 50 kg per kolom) 
• meer dan 10.000 operationele cycli. 
• tolerantie ± 4 mm verticaal. 
• OPMERKING! Moet worden gemonteerd met de binnen kolom naar boven. 
• kabeluitgang op de binnen kolom, lange zijde. 
• verbinding 8-pin DIN connector, kabellengte 1,8 m.                                                                                                                                             
• spanning controller 230V. 

Art.nr.:    185230109  185230208  185230307 

basishoogte    435 mm  500 mm  600 mm      
slaglengte    500 mm  500 mm  600 mm 
hefkracht    1500 N  1500 N  1500 N          
hefsnelheid    25 mm/sec.  25 mm/sec.  25 mm/sec. 

Technische gegevens  
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Hefkolommen LP 221 

Hefkolom LP 221 elektrische vanaf 2000 N  

De hefkolom LP 221 is een elektrisch zeer stabiele, stille en onderhoudsvrije hefkolom.  De hefkolom is ontworpen om eenvoudig de 

werkhoogte aan te passen van o.a. tafels en werkstations, etc. Het telescopische mechanisme is gemaakt van blank geanodiseerd 

aluminium en is volledig recyclebaar. De LP 221 heeft een zeer goed hefvermogen, is stabiel en koppel resistent. De grote glijlagers 

geven maximale stabiliteit. De grote glijlagers geven maximale stabiliteit. De kolommen moeten worden voorzien van actuatoren. 

Beschikbare accessoires zijn woord voet, onderstel en controller beugels (zie toebehoren voor elektrische kolommen). Er is een 

breed scala van standaardmodellen beschikbaar, maar de uitvoeringen kunnen ook aangepast worden aan uw 

specifieke wensen.  

Technische gegevens:  

• maximaal buigende koppel: 1000 N statische op volledige hoogte, 750 N dynamisch. 
• gebruiksfactor 15% maar maximaal 2 minuten continu per 20 minuten. 
• meer dan 10.000 operationele cycli. 
• tolerantie ± 4 mm verticaal. 
• OPMERKING! Moet worden gemonteerd met de binnen kolom naar boven. 
• kabeluitgang op de binnen kolom, lange zijde. 
• verbinding 8-pin DIN connector, kabellengte 1,8 m.                                                                                                                                             
• spanning controller 230V. 

Art.nr.:    185210101  185210200  185210309 

basishoogte    422 mm  472 mm  522 mm      
slaglengte    250 mm  300 mm  350 mm 
hefkracht    2000 N  20000 N  2000 N          
hefsnelheid    25 mm/sec.  25 mm/sec.  25 mm/sec. 

Technische gegevens  

Art.nr.:    185210408  185210507  185210606 

basishoogte    572 mm  622 mm  672 mm      
slaglengte    400 mm  450 mm  500 mm 
hefkracht    2000 N  2000 N  2000 N          
hefsnelheid    25 mm/sec.  25 mm/sec.  25 mm/sec. 

Technische gegevens  
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Hefkolommen LP 192 slingerbediening 

Hefkolom LP 192 slinger bediend vanaf 1500 N  

De hefkolom LP 192 Slinger is een zeer stabiele, duurzame en onderhoudsvrije hefkolom. De hefkolom is ontworpen om eenvoudig 

de werkhoogte aan te passen van o.a. tafels en werkstations, etc. Het telescopische mechanisme is gemaakt van blank geanodiseerd 

aluminium en is volledig recyclebaar. De LP192 heeft een zeer goed hefvermogen, is stabiel en koppel resistent. De grote glijlagers 

geven maximale stabiliteit. De buitenste telescopische buis is uitgerust met dubbele moer sleuven op beide lange zijden, bestemd 

voor het monteren van apparatuur en accessoires. 

Technische gegevens:  

• maximaal buigende koppel: 1000 Nm statische op volledige hoogte, 750 Nm dynamiek. 

• meer dan 10.000 operationele cycli. 

• slinger gemonteerd op de binnenste kolom, korte zijde. 

• slinger as lengte max 480 mm van het centrum van de kolom. 

• OPMERKING! Moet worden gemonteerd met de binnen kolom naar boven                                                                                                        

Art.nr.:          130260102 

basishoogte    700 mm  500 mm  615 mm      
slaglengte    407 mm  500 mm  400 mm 
hefkracht    1000 N  1500 N  1500 N            

Technische gegevens: 
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Hefkolommen accessoires (voor elektrische kolommen) 

Art.nr.: 130151756  hoog/laag bediening met geheugens  

7-pin connector                     

uitgevoerd met geheugen voor 4 hoogte posities                 

met digitale hoogte uitlezing 

Art.nr.: 130151152 2 knops tafelbediening HSX                        (voor parallelle werking)

2-knops model voor de bediening van 2/3/4 parallel.  

kabel lengte 2,5 meter 

uitgerust met een 7-pin DIN connector.                                        

afmetingen: 55 x 22 x 70 mm. (b x h x d) 

Art.nr.: 130151053 2 knops handbediening PL (7 pin connector)   

2-knops model voor de bediening van 1 motor.  

spiraalkabel lengte 3 meter                  

voorzien van ophanghaak en magneet 

Uitgerust met een 7 pin DIN connector.                                        

Afmetingen: 220 x 50 x 25 mm. (l x b x d) 

Art.nr.: 130151251 voetpedaal (7 pin connector)  

2-pedalen model voor de bediening van 1 motor.  

kabel lengte 2 meter 

Uitgerust met een 7-pin DIN connector.                                        

Afmetingen: 190 x 60 x 250 mm. (b x h x d) 

Art.nr.: 130151061 4 knops handbediening PL (7 pin connector)  

4-knops model voor de bediening van 2/3/4 parallel. 
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Hefkolommen accessoires 

Art.nr.: 130151509 Vloerframe                         

Onderstel voor standalone werktafels met hefkolom.                                                     

Stalen buisframe 60 x 40 mm,                                      

Afwerking: grijs RAL7037.                                                      

Geschikt voor LP192 en LP175. 

Art.nr.: 130211006 vloerframe (links)   

Onderstel voor standalone werktafels met hefkolom (men).                                                     

Stalen buisframe 60 x 40 mm,                                      

Afwerking: grijs RAL7037.                                                      

Geschikt voor LP192 en LP175. 

Art.nr.: 130151319 voetplaat  

Gegalvaniseerd                    

Afmetingen 500 x 500 mm                  

Voorzien van stelvoeten                                       

Geschikt voor LP192 en LP200. 

Art.nr.: 130151301 Vloerankerplaat   

Vloerplaat voor stabiele verankering aan de vloer van de lift kolom.                             

Gemaakt van verzinkte staalplaat.                       

Inclusief montagematerialen van de kolom.                                                   

Geschikt voor kolommen LP 192 en LP 200         

Afmetingen: 300 x 300 x 6 mm 

Art.nr.: 130211105 vloerframe (rechts)   
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Hefkolommen accessoires 

De “Positioner” kan worden belast met gewichten tot 80 kg, koppel tot 300 Nm. met constante stabiliteit. Aanbevolen werk          

belasting 25-30 kg. Remmoment in neutrale positie is verstelbaar van nul en omhoog. Een licht remmend-effect is aanwezig om de 

exacte positionering van het object te vereenvoudigen. Het vergrendelen en ontgrendelen van de “Positioner” wordt pneumatisch 

uitgevoerd en wordt bediend met een voetpedaal.  

De vergrendeling is beveiligd zelfs bij het wegvallen van de druk. Max. werkdruk 0.8 MPa (8 bar). 

In het basisontwerp is de houder voorzien van een opening die kantelen tot 45° toelaat in alle richtingen. In het rotatieontwerp  

hebben de behuizing en de ringflens een opening   waardoor kantelingen tot 90° bereikt kunnen worden. In beide ontwerpen, kan 

de houder met kogelgewricht in de ontgrendelde positie, vrij draaien rond de horizontale as. De “Positioner” wordt geleverd         

inclusief automatische control box, voetpedaal en montageplaat. Kan worden gemonteerd op de lift kolommen of op bijvoorbeeld 

een werkbank. 

 

De “Positioner” is ontworpen als een pneumatische blokkeerbaar kogelgewricht. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om snel en 

zonder moeite de plaats van het werkstuk in de best mogelijke positie vergrendelen. Gepatenteerd ontwerp van de kogelkop: 

• 360° draaibaar                                                                                      

• kantelbaar tot 90 °                                                                                     

• roteerbaar tijdens de werkzaamheden                                                                                   

• vergrendeling in alle willekeurige posities 
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Voor informatie en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL - 3045 PD Rotterdam 

tel.:  010 - 437 71 44 

fax : 010 - 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 


